
Instruktion rundsågningstillsats

Med rundsågningstillsatsen kan åtta eller sextonkantiga
block sågas ut.

1. Såga ett block 5x6 tum och spika fast en lika lång 2x3 tum
planka längs underkant på 5-tummssidan av blocket.

2. Kapa ändarna exakt rakt på stocken som skall rundsågas.
3. Slå in dubben med delningsskivan i centrum av stocken i

den ände där du börjar såga. Se till att dubben kommer
exakt rakt.

4. Slå in den andra dubben i centrum av den andra änden
av stocken. Se till att dubben kommer exakt rakt och slå
inte in den längre än att ca 2 cm av dubben sticker ut ur
stocken.

5. Lägg 5x6” blocket på högkant på Solosågens stockhyllor
så att 2x3-tumms plankan kommer uppåt.

6. Skruva fast stockhållarna på sidan av blocket, mitt för
dubbarna i stockens ändar, med vingskruvarna.

7. Rulla in stocken i stockhållarna.
8. Vänd upp stocken, hållarna och blocket 90 grader.
9. Fixera blocket med Solosågens kantstöd.
10. Lås stocken med låsskruven genom delningsskivan.

Sågning
Om du skall såga 8-kantigt, markera vart annat hål i grad-
skivan med en spritpenna så att du inte av misstag låser
stocken i fel hål.
Höj stockhyllorna så att du får önskar diameter på stocken.
För att få bra resultat skall du undvika att det blir stora bryt-
ningar i delningsskivan. Ta första skäret nära det läge som
stocken vill hänga av sig själv. Efter första snittet vrider du
stocken 180 grader, där efter 90- och sedan 180 grader igen.
Nu har du en fyrskäring som utgångspunkt för fortsatt bear-
betning. Försök fortsättningsvis låsa stocken i det läge där
du får bort mest trä för varje skär tills stockens alla åtta eller
16 sidor är sågade.
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