
FÄLLRIKTARE

Läs denna bruksanvisning innan utrust-
ningen tas i bruk. 

Säker trädfällning. Följ de senaste råden för 
säker trädfällning, vilket bland annat inklude-
rar personlig skyddsutrustning, fällkilar och 
rätt sågteknik. Fällriktaren är endast ett kom-
plement som förenklar fällningen.

Använd skor med stålhätta.

Använd skyddshandskar.

Håll höger hand stadigt i vevhandtaget
och vänster hand i det fasta handtaget när du 
använder fällriktaren.

Användning

Fällriktaren har två funktioner:

1. Lyfta en stockände från marken. 
Avlägsna fällspettet vid denna tillämpning. Slå in 
taggen över centrum i stocken genom att svinga 
hela timmervinschen mot stockänden.

Lyft inte stockar högre än 1 m, och inte tyngre 
än 500 kg. 

Stå bakom timmervinschens fot när du lyfter 
stockar så att stocken inte kan falla ned på 
dina ben eller fötter om den lossnar från tag-
gen.

2. Fällriktning vid trädfällning. 
Sätt fällriktaren med ca 45 graders lutning mot trä-
det och spänn fast den med vinschen. Se till att du 
inte når fällriktarens ändläge. Du skall alltid kunna 
trycka ett par decimeter extra om trädet
inte skulle falla.

Tryckkraft: Max 500 kg

VIKTIGT: Vinschen har automatisk frikoppling och 
saknar manuell backspärr. Det krävs lika stor kraft 
att frikoppla som anlagts för att lyfta. Om du över-
skrider gränsen på 500kg lyft- eller tryckkraft, finns 
risk att vinschen inte kan frikopplas och du riskerar 
även att böja fällriktarens fyrkantsrör.

               * 

Ingående delar:

Pos. nr:
1. Vinsch kpl.
2. Fällspett
3. Ben med fot
4. Vinschfäste
5. Lyftband
6. Tagg
7. Skruv M10x55 + M10 låsmutter
8. Skruv 2x M8x16 + M8 låsmutter
9. Vevhandtag, vinsch
10. Skruv M6x40, storbricka, rörhylsa och fjäder
11. Schackel

* Knyt fast bandet med en säker knut       
i taggens schackel. Låt bandets ände 
sticka ut 5 cm utanför knuten. 
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